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Greenhouse Assembly Instruction

6X10FT
Instrukcja montazu Szklarnia poliweglan

190 x 312cm




PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU NALEZY DOKLADNIE PRZECZYTAC |
ZACHOWAC PONIZSZA INSTRUKCJE.

Wazne:

1. Montaz szklarni jest przeznaczony dla 2-3 oséb i zajmuje okoto 3-4godzin. Prosimy
postepowac krok po kroku zgodnie z instrukcjg.

2. Panele poliweglanowe sg pokryte obustronnie folig. Strona zabezpieczona przed
promieniowaniem UV jest pokryta folig biatg i powinna by¢ skierowana na zewnatrz
szklarni, natomiast strona pokryta folig przezroczystg powinna by¢ skierowana do
wewnatrz.

3. Przed instalacjg paneli zaleca sie usung¢ ze wszystkich krawedzi ok. 5cm folii, aby
utatwic jej catkowite usunigecie po zakonczeniu montazu szklarni.

4. Prosimy upewnic sie, ze szklarnia znajduje sie na ptaskiej, stabilnej i rownej powierzchni.

BEZPIECZENSTWO | SRODKI OSTROZNOSCI

PORZADEK W MIEJSCU PRAC

Zasmiecone, wilgotne lub mokre miejsca pracy mogg powodowac obrazenia. Montaz
szklarni powinien sie odbywac¢ w suchy i spokojny dzien, nie nalezy podejmowac pracy
podczas niekorzystnych warunkéw pogodowych.

PIELEGNACJA | KONSERWACJA

Aby uzyskaé lepszg wydajnosc¢, prosimy utrzymywac szklarnie suchg i w czystoéci. Panele
poliweglanowe podczas czyszczenia sg narazone na zarysowanie, dlatego nalezy
zachowac ostrozno$¢ podczas ich pielegnacji. Do czyszczenia zaleca sie stosowaé szmatke
zwilzong woda, zabrania sie uzywania Srodkéw czyszczgcych na bazie rozpuszczalnikow.
Konserwacje nalezy przeprowadzac regularnie.

UZYWAJ PRODUKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Szklarnia przeznaczona jest do uzytku domowego, nieprzemystowego. Prosimy nie
modyfikowac szklarni i nie uzywac jej do celéw, do ktérych nie jest przeznaczona.

BEZPIECZENSTWO W MIEJSCU PRAC

Prosimy utrzyma¢ obszar roboczy wolny od przeszkod, ttuszczy, olei, $mieci i innych
zanieczyszczen. Aby zapobiec obrazeniom, podczas montazu koniecznie jest noszenie
rekawic ochronnych, okularéw ochronnych i odziezy roboczej z dlugim rekawem. Zabrania
sie wstepu na teren budowy dzieci, os6b niepetnoletnich, oséb niepetnosprawnych, oséb
nietrzezwych lub pod wptywem $rodkéw odurzajgcych oraz zwierzat.

WLASCIWA LOKALIZACJA SZKLARNI

Prosimy sie upewnic¢, ze powierzchnia przeznaczona pod lokalizacje szklarni jest ptaska,
réwna i stabilna. Szklarnie nalezy ustawi¢ w dobrze naswietlonym miejscu, ktére
jednoczesnie jest ostoniete przed dziataniem wiatru.



TO PREVENT INJURY, READ AND UNDERSTAND THE
GREENHOUSE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE USE.

Notes:

1. It takes about 3-4 hours to assemble the greenhouse by 2-3 persons.

2.The UV-protected side of the sheet is covered with opal white film and
must face towards the sun.

3.Remove approximately 2 inches of film from all sheet edges before
installing.Removing all film immediately after the construction is
completed

4 Make sure the greenhouse is located on a flat, level surface.

GENERAL SAFETY, WARNINGS AND PRECAUTIONS
KEEP WORK AREA CLEAN AND DRY.

Cluttered, damp or wet work areas invite injuries.

STAY ALERT. Watch what you are doing at all times. Use common
sense. Do not use the greenhouse when you are tired or distracted from
the job at hand. It is recommended to use gloves for assembling the
greenhouse.

MAINTAIN THIS PRODUCT WITH CARE.
Keep the greenhouse clean and dry for better performance:
maintenance should be performed regularly.

USE THE RIGHT PRODUCT FOR THE JOB.

Do not attempt to force a small product to do the work of a larger
industrial product. There are certain applications for which the
greenhouse was designed. It will do the job better and more safely in the
manner for which it was intended. Do not modify the greenhouse and do
not use the greenhouse for a purpose for which it was not intended.

MAINTAIN A SAFE WORKING ENVIRONMENT.

Keep the work area tidy. Make sure there is adequate surrounding
workspace. Avoid high traffic areas. Always keep the work area free of
obstructions, grease, oil, trash and other debris.

PROPER GREENHOUSE LOCATION.

Make sure the greenhouse is located on a flat, level surface. Greenhouse should

be located in a well-lit place, which at the same time is sheltered from the wind.
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Wazne: Przéd
1. Przed instalacjg paneli zaleca sie usunag¢ ze wszystkich krawedzi ok.

5¢cm folii. Usungé folie catkowicie po zakonczeniu montazu szklarni.
2. Strona zabezpieczona przed promieniowaniem UV jest pokryta biatg

folig i musi by¢ skierowana na zewnatrz szklarni.

PANEL Z POLIWEGLANU N

( Folia Biata /]

LA I T O 0 0 O

Panel PC

Folia przezroczysta

Dwie strony panelu poliweglanowego sg pokryte cienka folig, z ktoérych jedna jest pokryta folig
przezroczysta, natomiast druga folig biatg. Strona chronigca przed promieniowaniem UV jest

pokryta folig biatg i musi by¢ skierowana na zewnatrz.
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Notes: Front

1.Remove approximately 2 inches of film from all sheet edges before installing.
remove all film immediately after the constructions completed.

2.The UV-protected side of the sheet is covered with opal white film and must
face towards the sun.

POLYCARBONATE PANEL S\ég/ﬁ
( Opal white film /// | \\\

L~

—

PC sheet
transparent film
Two sides of PG sheet are covered with thin film,one side's film is transparent, another's film is opal

white.The UV-protected side of the sheet is covered with opal white film and must face towards
the sun.




PARTS LIST/LISTA CZESCI

BASE/PODSTAWA PR F-19 8
IMAGE/ZDJECIE |NO./NUMER| L./Dt. (mm) [QTY/SZT| __ F-43 390 2
= F-01 280 4
F-02 1882 2 WINDOW/OKNO
<= F-DO1 1541 2 IMAGE/ZDJECIE [NO./NUMER| L./Dt. (mm) [QTY/SZT4
F-D01a 1541 P) =4 F-20 360 2
| F-03b 1833 1 N F-25 580 2
F-04 1833 1 £ F-26 550 4
[ F-D02 1370 2 b | F27 580 2
F-D02a | 1662 2 = F-28 620 9
C 1 F-42 200 2 7] F-37 577x583 2
=5 F-D13 20
DOOR/DRZWI
WALL AND ROOF/SCIANA | DACH IMAGE/ZDJECIE |NO./NUMER| L./Dk. (mm) |QTY/SZT.
IMAGE/ZDJECIE [NO./NUMER| L./Dt. (mm) |QTY/SZT L——| F-12 572.5 i
F-05 1240 4 ™ F-13 1240 1
jFLE F-06 1105 2 IRES F-14b 600 2
F-07 1105 2 £ 3 | F15 600 2
F-08 1650 1 "_, F-16b 1615 2
JJLE F-09 1650 1 ~ F-21 376 1
F-23 1240 8 1] F-22b 4
F-24 1100 8 ] F-38 590x598 2
ﬂ F-10 1644 1 E] F-39 251x598 1
F-11 1644 1
Ll F-D05 1586 2 PLASTIC/ELEMENTY PLASTIKOWE
F-D05a 1450 2 IMAGE/ZDJECIE [NO./NUMER| L./Dt. (mm) |QTY/SZT)
F-D06 1589 2 N G-P1 4
TN [Foosa | 1 2 & G-P2 2
F-17 618 6 & G-P3L 1
F-18 1815 3 G-P3R 1
—J [Fo2 1360 4
F-30 1328 4 SCREW/SRUBY
— F-D07 1516 2 IMAGE/ZDJECIE [NO/NUMER| L./Dt. (mm) [QTY/SZT.
> | F-31 1850585 1 @) F-D14 190
AN F-32 1644585 2 ST410 €% | F-D15a 16
./ F-33 1644X585 2 ST4x8 ¢ | F-D16 8
F-34 1238x585 10
F-35 1110x585 8
F-36 540x585 2
B> F-40 1
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C F-D13 | 4
L F-17 4
L |F23 | 4
L. | F29 | 4

ap | F-D14 | 16
F-D14 | 12

6.2 F-23
F-D13
x4
6.3 E %@% ;
F23N x4
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F-D13 | 4
L | F30 | 4
F19 | 2
| F-D14 | 8
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Wskazowka

Nie jest to konieczne, ale zalecamy:
Celem uzyskania dodatkowej ochrony przed wiatrem, opadami i owadami
szklarnie mozna uszczelni¢ poprzez natozenie kleju lub tasmy w miejscach

tgczenh paneli z profilami.

Uwaga: Uszczelniacz silikonowy i pistolet do kleju nie sg zawarte w
zestawie narzedzi, mozna je kupi¢ w ogolnodostepnej sprzedazy.
Prosimy stosowac¢ wytgcznie uszczelniacz silikonowy odpowiedni do

aluminium.



Advice

It is not necessary but we would advise:

For additional strength, you can also use some glue or tapes between
the polycarbonate panel and the aluminium frame to enhance the
stability.

Note: Silicone sealant and glue gun are not included in our tool kit. You can
buy them locally.
Only use silicone sealant sultable for aluminium
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