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� (1) Przed przystąpieniem do regulacji wysunąć markizę nie więcej niż na 1/4 jej pełnego wysięgu.

Nakrętki 
zabezpieczające

Śruba zabezpieczająca

:::---....... 

Użytkownicy mogą regulować kąt 
nachylenia ekranu w zakresie od 0° do 
45°. Zdejmij plastikowe nakładki; poluzuj 
nakrętki zabezpieczające kluczem 17mm. 
Przekręć śrubę regulacyjną w prawo, aby 
zmniejszyć kąt nachylenia; przekręć w 
lewo, aby zwiększyć kąt nachylenia. 
Po osiągnięciu pożądanego kąta 
nachylenia, dokręć nakrętki 
zabezpieczające i załóż z powrotem 
plastikowe nasadki. 

Ramię



Opis produktu

+Wspornik rolki ♦Ramię ♦ Rolka ♦ Wspornik

♦ Rurka 
kwadratowa 

♦Przekładnia 
Ramię składane 

♦ Przednia 
belka 

Korba

Uwaga:

1. Przekładnia markizy jest najbardziej narażona na uszkodzenia, dlatego należy
ją sprawdzać co 3 miesiące.
2. Gdy jakiekolwiek części zostały uszkodzone, nie należy używać więcej
produktu, zanim nie zostaną wymienione.
3. W przypadku dużego wiatru, deszczu lub śniegu należy zamknąć produkt.
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